Lautsprecherboxen neu lackieren

| Wer mit seinem Equipment glanzen mochte, kommt um einen
Aus Alt mach Neu! gelegentlichen Neuanstrich vom ,Holz" nicht herum:
Wir erledigen das - schnell und professionell

X Original-Strukturlack
X giinstige Festpreise*
*fur Schleifen und Lackieren, wenn Beschlage, Speaker und Anschlussfeld abmontiert wurden.

Zum Festpreis:

- Oberflache der Box wird angeschliffen, damit der neue Lack gut haftet
- Tiefe Kratzer werden ausgespachtelt

Boxen neu - Neue Lackierung mit hochwertigem Strukturlack

lackieren - Verpackung und Riickversand gegen Versandpauschale

Was miissen Sie tun:
- Box ausmessen und Gurtmal3 ermitteln

- Demontieren der Boxen. Schrauben Sie alle Teile ab, die nicht mitlackiert werden sollen.

- Entfernen Sie Aufkleber, starke Verschmutzungen

- Bringen oder schicken Sie uns die Boxengehduse in unsern Betrieb nach Ellwangen:
ProCase Manufaktur GmbH, Johann-Hartwik-Str. 2, 73479 Ellwangen

+ Preisiibersicht

Standardleistung Sonderfarbe*
90100 GurtmaB <150cm  Pauschale Standard-Farbe + 20 %* 55,00
90150 Versandpauschale 15,00
@ 90103  Gurtmal <240cm  Pauschale Standard-Farbe + 20 %* 90,00
90153 Versandpauschale 30,00
- 90106  Gurtmal <330cm  Pauschale Standard-Farbe + 20 %* 155,00
90156 Versandpauschale 40,00
Gurtmal = Umfang + Lénge 00980 Zusatzarbeiten je angefangene 10 Minuten 11,50

*Sonderfarbe: + 20 % Aufpreis je Box auf den Nettopreis, jedoch mindestens 100,00 Euro je Auftrag
**Preis in Euro zzgl. MwSt. / Versandkosten gelten nur innerhalb Deutschland / Zahlung per Vorkasse

Standardfarben:

Zusatzarbeiten gegen Berechnung:

- Gehausereparaturen: ausgebrochene Kanten und Ecken. Diese kdnnen wir fachgerecht
reparieren.

- Lackieren von unklaren Untergriinden - wir verwenden einen teuren Speziallack: Der
Aufpreis entspricht dem fiir Sonderfarbe

- Demontieren und Montieren von Lautsprechern und Anbauteilen
Alle Zusatzarbeiten berechnen wir nach Arbeitsstunden und Materialaufwand.

Schwarz RAL 7012
Basaltgrau

FAQ’s / Tips:

- Welche Boxen kdnnen nachlackiert werden? — Problemlos: Boxen aus Holz, die auch vorher
lackiert waren / Bedingt moglich (bitte vorher Riicksprache): Boxen aus Aluminium, aus
Kunststoff oder Boxen, die mit Filz oder Kunstleder bezogen sind.

- Was soll abmontiert werden? - Typenschilder, Lautsprechergitter, Lautsprecher,
Anschlussbuchsen, Griffe, Schutzecken, Flugdsen...

- Tip: Markieren Sie unbedingt alle Anschlusskabel ,+” und - . Achten Sie darauf, dal3 keine

RAL 7016 Anschlisse verdeht werden. Hilfreich ist, beim Zerlegen Fotos mit einer Digitalkamera zu
AT machen - dann kann eigentlich nichts schief gehen.
Beachten Sie bitte: Wenn Sie sich nicht Sicher sind, daf3 Sie die Boxen hinterher wieder
Sonderfarben: zusammen kriegen, kénnen wir die Demontage und Montage fiir Sie vornehmen. Der
nach RAL-Farbskala Aufwand ist nicht ganz unerheblich und wird von uns nach Arbeitsstunden abgerechnet.
+ 20 % Aufpreis* - Das GurtmaR ist groBBer als 330 cm? — Preis auf Anfrage
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